
4K双目智能云镜摄像机
技术参数

功能特性













教师机内置独特的AI智能算法，可轻松实现教师多种跟踪模式；且具备骨骼关键
点的板书行为识别；去除教师遮挡的智能板书视频流；教师位置热力图输出；教
师上下讲台、打电话、举手示意等九种行为姿态识别；高兴、难过、平静等七种
表情识别；教师人脸角度识别；

学生机支持稳定的单人或者多人的起立坐下检测，还支持学生起立坐下等行为位
置热力图；阅读、举手、书写等六种行为识别；到课率统计；且可扩展更多种学
生学情分析算法；

采用海思最新一代处理器，业界领先的AI ISP能力，提供卓越的图像成像质量；

微云台+定焦双目设计，兼顾特写跟踪和全景拍摄。特写分辨率3840*2160P30，
全景分辨率2880*1620P30；

电子云台+机械云台融合，静音半隐藏云台，跟踪更平滑，可视范围更广，定位
和跟踪更精准；

微云台配置长焦距定焦4K无畸变镜头，学生全景配置高品质无畸变110°大广角镜
头，覆盖场景更广。
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音频口
复位孔
USB 3.0 Type-C
TF卡槽

网络接口
电源指示灯
电源接口

特写镜头 全景镜头

一般规范

网络

图像传感器

焦距

光圈

视场角

数字变焦

图像传感器

焦距

光圈

视场角

1/2.8英寸CMOS，500万像素

f=7mm（LTC-KF20 教师机)
f=2mm（STC-KF20 学生机)

F2.5（LTC-KF20 教师机)
F2.2（STC-KF20 学生机)

水平45°，垂直26°（LTC-KF20 
教师机)
水平110°，垂直74°（STC-KF20 
学生机)

快门速度

增益

曝光模式

白平衡

1/30～1/10,000秒

自动、手动

自动，手动，快门优先，亮度优先

自动，手动，一键触发

控制协议

电源

工作温度

存储温度

尺寸(L×W×H)

机身重量

VISCA OVER IP

DC12V，＜12W

0°C ～ +40°C

-20°C ～ +60°C

180mm×100mm×90mm

≤1kg

云台

水平

垂直

预置点数目

-64°~+64°；0.2°~80°/秒

-5°~+70°；0.2°~45°/秒（LTC-KF20 教师机)
-13～+70；0.2°~45°/秒（STC-KF20 学生机)
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USB 音频接口

数据存储

选配

一路USB3.0 Type-C;
1、UVC支持UVC1.1协议；
2、UVC 视频格式支持
H.265/H.264/MJPEG，视频分辨
率
3840*2160@30/25fps;1920*108
0@30/25fps;1280*720@30/25fp
s;640*360@30/25fps;

1路LINE IN，3.5mm音频接口; 

64G（Micro SD）

可选配扬声器、温湿度传感器、
双麦克风

1、1路RJ-45，10M/100M自适应
以太网口，标配POE；
2、视频格式支持H.264、H.265、
MJPEG
3、最大 3840*2160 P30 +2880 
*1620 P30;分辨率支持：
3840*2160 P30/25 、2880 *1620 
P30/25、1920*1080 P30/25，
1280*720 P30/25，640*360 
P30/25,支持四路码流输出；
4、网络协议支持
TCP/UDP/RTSP/RTMP/ONVIF/
VISCA OVER IP;
6、音频压缩 AAC、G.711；

1/2.8英寸 CMOS，846万像素 

f=16mm（LTC-KF20 教师机)
f=7mm（STC-KF20 学生机)

F2.2（LTC-KF20 教师机)
F2.5（STC-KF20 学生机)

水平21°，垂直12°
（LTC-KF20 教师机)
水平45°，垂直26°
（STC-KF20 学生机)

4x

其他摄像机参数

接口


